
Lignin ist ein Bestandteil von Holz, der bei der
Papierherstellung als Nebenprodukt anfällt.
Aufgrund seiner chemischen Struktur verfügt es
über inhärente flammhemmende und UV-
schützende Eigenschaften und ist nur langsam
biologisch abbaubar.

An den DITF wurde gezeigt, dass Beschichtungen
aus Lignin Compounds auf Viskosegarne mithilfe
einer Drahtummantelungsdüse aufgetragen werden
können. Die Garne wurden bei textilen
Folgeprozessen wie Rundstricken, Flachstricken,
Thermoformen und Ultraschallschweißen erfolgreich
eingesetzt. Das Verfahren ermöglicht die
Beschichtungen der Garne mit einem
gleichmäßigen Film, der die Zugfestigkeit nicht
beeinträchtigt. Die Garne sind in verschiedenen
Garnstärken herstellbar (0,66 – 1,34 mm, 409 – 907
tex). Darüber hinaus wurde eine Verbesserung der
Flammhemmung durch Lignin nachgewiesen (DIN
75200:1980-09).

Die Arbeit stellt Lignin als funktionellen Bestandteil
in nachhaltigen Textilbeschichtungen vor. Aufgrund
seiner Robustheit gegenüber biologischem Abbau
bieten mit Lignin beschichtete Textilien nachhaltige
Alternativen für Anwendungen, die über einen
langen Zeitraum konstante Eigenschaften erfordern.
Dies ist relevant für Außenanwendungen wie

Textilien für Architektur, Geotextilien, Beschattung,
Möbel für den Außenbereich oder Transport sowie
Innenanwendungen wie Verpackungsmaterialien
oder dekorative Einrichtungsgegenstände.

Die Nachfrage nach nachhaltigen Beschichtungen ist sowohl zur Vermeidung von CO2-
Emissionen als auch aufgrund potenzieller Mikroplastikfreisetzung konventioneller 
Polymere relevant. Das Biopolymer Lignin ist hierfür ein geeignetes Material, da es gut 
verfügbar, langlebig und nicht in Konkurrenz zu Nahrungsressourcen steht.

Kontakt & Projektleitung

Deutsche Institute für Textil- und 
Faserforschung Denkendorf
Körschtalstraße 26, 73770 Denkendorf

Dr. Thomas Hettich
Telefon +49 (0) 7 11 93 40 - 485
E-Mail thomas.hettich@ditf.de

F & E – Partner

Buck GmbH & Co. KG
spek Design

Garnbeschichtung mit thermoplastischen Lignin Compounds

Gefördert durch

Abb. 1: Lampenschirm aus Lignin-beschichtetem 
Garn. (Bild: spek Design)
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