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Giiltig ab: 12.08.2026
Ausstellungsdatum: 12.08.2026

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-14188-02-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Deutsche Institute fiir Textil- und Faserforschung Denkendorf
Korschtalstralle 26, 73770 Denkendorf

mit dem Standort

Deutsche Institute fiir Textil- und Faserforschung Denkendorf
Dienstleistungszentrum Priiftechnologien und Priiflabor Biologie
Korschtalstralle 26, 73770 Denkendorf

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priiflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und liberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 5



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14188-02-01

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Priifungen in den Bereichen:

physikalische und chemische Priifungen zur Bestimmung der Materialeigenschaften von Garnen,
textilen Flachengebilden wie Gewebe, Maschenware, Gelege, Geflechte, Vliesstoffe und
Verbundstoffe (Technische Textilien) aus Natur- und Chemiefasern sowie deren Mischungen;
Ermittlung der funktionalen Eigenschaften wie Emission und Farbechtheit

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Prifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet (Flexibilisierung nach Kategorie A).

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf der Webprasenz des

Pruflaboratoriums.

1  Prifungen an Garnen

ISO 17202
2002-11

DIN EN ISO 2060
1995-04

DIN EN I1SO 2061
2015-12

DIN EN ISO 2062
2010-04
DIN EN 14621

2006-03

DIN 53830-2
1981-05

DIN 53830-3
1981-05

Gultig ab:

Textilien — Bestimmung der Drehung in Spinnfasergarnen —
Indirektes Prifverfahren

Textilien — Garne von Aufmachungseinheiten — Bestimmung der Feinheit
(Masse je Langeneinheit) durch Strangverfahren

Textilien — Bestimmung der Drehung von Garnen —
Direktes Zahlverfahren

Textilien — Garne von Aufmachungseinheiten — Bestimmung der
Hochstzugkraft und Héchstzugkraftdehnung von Garnabschnitten unter

Verwendung eines Prifgerdtes mit konstanter Verformungsgeschwindigkeit

Textilien — Multifilamentgarne -
Prifverfahren flr texturierte und nicht texturierte Multifilamentgarne

Bestimmung der Feinheit von Garnen und Zwirnen —
Texturierte Filamentgarne — Weifverfahren

Bestimmung der Feinheit von Garnen und Zwirnen, Abschnittverfahren
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DIN 53840-1
1983-11

DIN 53866-2

1979-03

DIN 53866-3
1979-03
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Priifung von Textilien — Bestimmung von Krdauselkennwerten an
texturierten Filamentgarnen — Filamentgarne mit einer Nenn-Feinheit bis
500 dtex

Priifung von Textilien — Schrumpfverhalten von einfachen Garnen und
Zwirnen — Bestimmung des Schrumpfes in Wasser

Priifung von Textilien — Schrumpfverhalten von einfachen Garnen und
Zwirnen — Bestimmung des Schrumpfes in HeiRluft

2 Priifung an textilen Flachengebilden

DIN EN 12127
1997-12

DIN EN 29073-3
1992-08

DIN EN I1SO 5077
2008-04

DIN EN ISO 5084
1996-10

DIN EN ISO 9073-4
2021-05

DIN EN ISO 9237
1995-12

DIN EN ISO 12945-2
2021-04

DIN EN 1SO 12947-2
2017-03

Gultig ab:

Textilien — Textile Flachengebilde — Bestimmung der flichenbezogenen
Masse unter Verwendung kleiner Proben

Textilien — Prifverfahren fur Vliesstoffe —
Teil 3: Bestimmung der Hochstzugkraft und der Hochstzugkraftdehnung

Textilien — Bestimmung der Mallanderung beim Waschen und Trocknen
Textilien — Bestimmung der Dicke von Textilien und textilen Erzeugnissen
Textilien — Prifverfahren fir Vliesstoffe —

Teil 4: Bestimmung der Weiterreil3festigkeit

Textilien — Bestimmung der Luftdurchlassigkeit von textilen Flachengebilden
Textilien — Bestimmung der Neigung von textilen Flachengebilden zur
Flusenneigung auf der Oberflache und der Pillneigung —

Teil 2: Modifiziertes Martindale-Verfahren

Textilien — Bestimmung der Scheuerbestandigkeit von textilen Flachen-

gebilden mit dem Martindale-Verfahren —
Teil 2: Bestimmung der Probenzerstdrung
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DIN EN I1SO 12947-3
2007-04

DIN EN ISO 12947-4
2007-04

DIN EN ISO 13934-1
2013-08

DIN EN ISO 13937-2
2000-06

DIN 53885

1998-12

VDA 230-210
2021-10

Textilien — Bestimmung der Scheuerbestandigkeit von textilen
Flachengebilden mit dem Martindale-Verfahren —
Teil 3: Bestimmung des Masseverlustes

Textilien — Bestimmung der Scheuerbestandigkeit von textilen
Flachengebilden mit dem Martindale-Verfahren —
Teil 4: Beurteilung der Oberflachenveranderung

Textilien — Zugeigenschaften von textilen Flachengebilden —
Teil 1: Bestimmung der Hochstzugkraft und Hochstzugkraft-Dehnung mit
dem Streifen-Zugversuch

Textilien — WeiterreiReigenschaften von textilen Flachengebilden —
Teil 2: Bestimmung der WeiterreiSkraft mit dem Schenkel-

WeiterreiRversuch (einfacher WeiterreilRversuch)

Textilien — Bestimmung der Zusammendrickbarkeit von Textilien und
textilen Erzeugnissen

Polsterstoff-Klettverschlusstest

3 Priifung der Farbechtheit von Textilien

DIN EN ISO 105-E01
2013-06

DIN EN ISO 105-E04
2013-08

DIN EN ISO 105-X12
2016-11

Textilien — Farbechtheitsprifungen —
Teil EO1: Farbechtheit gegen Wasser

Textilien — Farbechtheitsprifungen —
Teil EO4: Farbechtheit gegen Schweild

Textilien — Farbechtheitsprifungen —
Teil X12: Farbechtheit gegen Reiben

4 Bestimmung des Emissionsverhaltens von Werkstoffen

VDA 270 Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-
2022-05 Innenausstattung

Gultig ab: 12.08.2026
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Verwendete Abkiirzungen:

DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
EN Europdische Norm
IEC International Electrotechnical Commission
ISO International Organization for Standardization
VDA Verein Deutscher Automobilhersteller
Gliltig ab: 12.08.2026
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